
Technische Details PFS160

Artikelnummer 576867

Auslöseart Einzel

Länge / Breite / Höhe 515 / 177 / 525 mm

Gewicht 7,08 kg

Arbeitsdruck 5,5 – 8,3 bar

Magazinkapazität  56 Nägel

Elementelänge 110 – 160 mm

Elementedurchmesser 3,8 – 4,6 mm

Elementeserie Streifennägel, 
   34° papiermagaziniert

Luftverbrauch je Eintreibvorgang 
bei 6 bar  3,84 l

STRE IFENNAGLER
PFS160



Stärken und Nutzen

ITW Befestigungssysteme GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 19 
D-30966 Hemmingen

www.paslode.de

Vertrieb Schweiz
ITW haubold Paslode GmbH 
Gstaadmattstraße 41 
CH-4452 Itingen

www.itw-befestigungssysteme.ch

Vertrieb Österreich
ITW Befestigungssysteme GmbH 
Bahnhofstraße 2 
D-91522 Ansbach

www.paslode.de

STRE IFENNAGLER
PFS160

Enorme Kraft bei 40% weniger 
Luftverbrauch

Langlebiger, robuster Kolben

Verarbeitet RounDrive®-Nägel bis  
160 mm Länge

56 Nägel im Magazin

Sauber und sicher arbeiten mit 
papiergebundenen Nägeln

Beidseitig montierbarer  
Handgriff

Regulierbare  
Eintreibtiefe

Anwendung

Holzrahmenbau Verpackung Aufsparrendämmung  
  bis 60 mm

Streifennägel 34°  
papiermagaziniert

Befestigungsmittel

Art.-Nr. Beschreibung Norm

GL
AT
T

140542 Ø 3,8 x 110 mm
140545 Ø 3,8 x 120 mm
140547 Ø 3,8 x 130 mm
140552 Ø 4,2 x 130 mm
140556 Ø 4,6 x 145 mm
140558 Ø 4,6 x 160 mm

GE
RI
LL
T 140543 Ø 3,8 x 120 mm

140546 Ø 3,8 x 130 mm
140554 Ø 4,2 x 160 mm

GL
AT
T 140551 Ø 4,2 x 130 mm

140557 Ø 4,6 x 160 mm

GE
RI
LL
T 140577 Ø 3,8 x 110 mm 

140559 Ø 3,8 x 130 mm

GL 140576 Ø 4,6 x 160 mm

GE
R 140549 Ø 4,2 x 130 mm

FeuerverzinktGalv-Plus TMBlank

Für die Anzahl und Länge der einzusetzenden 
Befestigungsmittel bei der Aufsparrendäm-
mung mit Unterdeckplatten, z.B. Pavatex, 
Steico, Gutex, Homatherm, Agepan oder 
Schneider, ist ein statischer Nachweis nach 
EC5 notwendig. Diese Berechnung für Klam-
mern und Rillennägel können sich Verarbeiter 
auf der Internetseite  
www.itw-aufsparrendaemmung.de   
erstellen lassen.


